MONTAGEINFORMATION.
ORIGINAL MINI ZUBEHOR.

MINI Ladekabel fiir 6ffentliche Ladestationen (1-phasig)
MINI charging cable for public charging stations (1-phase)
MINI charging cable for public charging stations (1-phase)
Cable de recharge MINI pour stations publiques de recharge

(monophasé)

MINI laadkabel voor openbare laadstations (1-fasig)

Cavo di ricarica MINI per stazioni di ricarica pubbliche (monofase)
Cable de carga MINI para estaciones de carga publicas (monofasico)
Cabo de carga MINI para estagoes de carregamento publicas

(monofasico)
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Kabel pengisian MINI untuk stasiun pengisian umum (1 fase)
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Hinweis

MINI empfiehlt nur Teile und Zubehérprodukte

zu verwenden, die von MINI auf ihre Sicherheit,
Funktion und Tauglichkeit geprift und freigegeben
sind.

Wenn sich bei der Montage oder Bedienung Fragen
ergeben, wenden Sie sich bitte an den MINI Handler,
bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Er hilft
lhnen gerne weiter.

Sicherheitshinweise

Durch unsachgemé&f3em Umgang mit elektrischem
Strom kann es wegen hoher Spannungen oder
hohem Strom zu einem Stromschlag kommen.

Es besteht Brandgefahr oder Lebensgefahr. Die
allgemeinen Sicherheitsvorschriften im Umgang mit
elektrischem Strom beachten.

Beschéadigte Ladekabel kénnen sich erwdrmen
oder es kann zu einem Stromschlag kommen. Es
besteht Brandgefahr oder Verletzungsgefahr. Nur
unbeschadigte Ladekabel verwenden.
Unsachgemaf3e Verwendung des Ladekabels kann
den Aufladevorgang verhindern und zu Schaden
fuhren, z. B. Kabelbrand. Es besteht Brandgefahr.
Das Ladekabel nur zum Aufladen des Fahrzeugs
verwenden und nicht durch Kabel oder Adapter
verldngern.

Technische Daten

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Max. Temperatur im Betrieb/Lagerung:

-40 bis +85 °C

Max. Spannung: 250 V

Max. Strom: 32 A

Max. Hohe im Betrieb: 2000 m U. NN

Reinigung

Reinigen Sie das Ladekabel bei Bedarf mit einem
feuchten Tuch. Es dirfen keinesfalls Losungsmittel

wie Nitroverdiinner, Kaltreiniger oder Kraftstoffe
verwendet werden.

Note

MINI recommends that you only use parts and
accessory products that have been tested and
approved by MINI in terms of their safety, function
and suitability.

Should you have any questions during installation
or operation, please call the MINI dealership from
which you purchased this product. They will be
happy to help you.

Safety information

Improper handling of electrical current may lead to
electric shock due to high voltage or high current.
There is a risk of fire or death. Observe the general
safety regulations for handling electrical current.
Damaged charging cables may heat up or electric
shock may occur. There is a risk of fire or death. Use
only undamaged charging cables.

The incorrect use of the charging cable may prevent
the charging process and lead to damage, such as a
cable fire. There is risk of fire. Use the charging cable
only to charge the vehicle and do not extend it using
cables or adapters.

Technical data
Service life: 10 years

Max. operating temperature in operation/storage:
-40to + 85 °C

Max. voltage: 250 V

Max. current: 32 A

Max. altitude in operation: 2000 MAMSL
Cleaning

Clean the charging cable with a damp cloth if

necessary. Under no circumstances should you use
solvents such as nitro thinner, cold cleaner or fuels.

Remarque

MINI recommande d’utiliser uniquement des piéces
et accessoires testés et agréés par MINI en matiére
de sécurité, de fonctionnement et de qualification.

En cas de question relative au montage ou a
I'utilisation, contacter le concessionnaire MINI
aupres duquel vous avez acheté ce produit. Il se fera
un plaisir de vous aider.

Consignes de sécurité

Une mauvaise utilisation du courant électrique peut,
en cas de tension ou d'intensité élevée, entrainer un
choc électrique. Celui-ci peut provoquer un incendie
ou représenter un danger mortel. Respecter les
consignes de sécurité générales lors de I'utilisation
de courant électrique.

Des cables de recharge endommagés peuvent
surchauffer ou provoquer un choc électrique. Celui-
ci peut provoquer un incendie ou représenter un
danger mortel. N'utiliser que des cables de recharge
en parfait état.

L'utilisation inadaptée des cables de recharge

peut nuire au processus de recharge et provoquer
des dégats, p.ex. par fusion de cable. Cela peut
provoquer un incendie. Utiliser uniquement le cable
pour la recharge du véhicule et ne pas le prolonger
par un autre cable ou un adaptateur.

Caractéristiques techniques

Durée de vie : 10 ans

Température maximale pour chargement/
utilisation : - 40 a + 85 °C

Tension maximale : 250 V

Intensité maximale : 32 A

Hauteur maximale en utilisation : 2000 m d'altitude
Nettoyage

Si nécessaire, nettoyer le cable de recharge avec un
chiffon humide. N'utiliser en aucun cas des solvants

tels qu'un diluant ammoniaqué, un dégraisseur a
froid ou du carburant.
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Aanwijzing

MINI adviseert alleen onderdelen en accessoires te
gebruiken die door MINI op veiligheid, werking en
geschiktheid zijn gecontroleerd en vrijgegeven.

Als er zich bij de montage of bediening vragen
voordoen, wendt u zich dan tot de MINI dealer waar
dit product hebt aangeschaft. Deze helpt u graag
verder.

Veiligheidsinstructies

Door het onoordeelkundig omgaan met elektrische
stroom kan er vanwege hoge voltages of hoge
stroom een elektrische schok ontstaan. Er is
brandgevaar of levensgevaar. Volg de algemene
veiligheidsvoorschriften op bij de omgang met
elektrische stroom.

Beschadigde laadkabels kunnen heet worden

of er kan een elektrische schok ontstaan. Er is
brandgevaar of levensgevaar. Gebruik uitsluitend
onbeschadigde laadkabels.

Onoordeelkundig gebruik van de laadkabel kan het
laadproces belemmeren en tot schade leiden, zoals
kabelbrand. Er is brandgevaar. Gebruik de laadkabel
alleen voor het opladen van het voertuig en verleng
deze niet met een kabel of adapter.

Technische gegevens

Gebruiksduur: 10 jaar

Max. temperatuur bij gebruik/opslag: - 40 tot + 85°C
Max. spanning: 250 V

Max. stroom: 32 A

Max. hoogte bij gebruik: 2000 m boven NAP
Reiniging

Reinig de laadkabel indien nodig met een vochtige
doek. Er mogen in geen geval oplosmiddelen zoals

nitroverdunners, koudreinigers of wasbenzine
worden gebruikt.
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Avvertenza

MINI raccomanda di utilizzare soltanto ricambi e
accessori di cui MINI abbia verificato e approvato la
sicurezza, il (corretto) funzionamento e I'idoneita.

In caso di dubbi riguardo al montaggio o all’utilizzo,
rivolgersi alla Concessionaria MINI, presso la quale
@ stato acquistato il prodotto. Il personale addetto
sara lieto di potervi aiutare.

Avvertenze per la sicurezza

Se maneggiata in maniera non corretta, a fronte
delle alte tensioni o della corrente elevata, la
corrente elettrica puod causare scosse elettriche.
Sussiste il pericolo di incendi e decessi. Osservare le
norme di sicurezza generali per I'uso della corrente
elettrica.

I cavi di ricarica danneggiati possono surriscaldarsi
0 causare scosse elettriche. Sussiste il pericolo

di incendi e decessi. Utilizzare solamente cavi di
ricarica perfettamente integri.

Un uso non idoneo del cavo di ricarica puo rendere
impossibile il processo di carica e provocare danni,
ad es. incendi dei cavi. Sussiste il pericolo di incendi.
Utilizzare il cavo di ricarica solamente per ricaricare
la vettura e non usare come prolunga cavi o
adattatori.

Dati tecnici

Durata di utilizzo: 10 anni

Temperatura massima in esercizio/nel
magazzinaggio: da - 40 a + 85 °C

Tensione max.: 250 V

Corrente max.: 32 A

Altitudine max. in esercizio: 2000 m s.l.m.

Pulizia

Quando necessario, pulire il cavo di ricarica con un

panno umido. Non utilizzare in nessun caso solventi
come diluenti nitro, detergenti a freddo o benzina.
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Nota

MINI recomienda utilizar inicamente piezas

y accesorios que hayan sido comprobados y
autorizados por MINI en cuanto a su seguridad,
funcionamiento y eficiencia.

Si surgen preguntas durante el montaje o el manejo,
dirijase al concesionario MINI que le ha vendido este
producto. Estara encantado de ayudarle.

Indicaciones de seguridad

El manejo inadecuado de la corriente eléctrica
puede causar descargas eléctricas debido a
tensiones altas o una corriente elevada. Existe
riesgo de incendio o muerte. Respete las normas
generales de seguridad al manejar corriente
eléctrica.

Los cables de carga dafiados pueden calentarse

o causar descargas eléctricas. Existe riesgo de
incendio o muerte. Utilice Unicamente cables de
carga que no presenten dafios.

El uso inadecuado del cable de carga puede impedir
el proceso de carga y causar dafios como, por
ejemplo, el incendio del cable. Existe riesgo de
incendio. Utilice el cable de carga sélo para cargar
el vehiculo y no lo prolongue mediante cables o
adaptadores.

Datos técnicos

Vida util: 10 afios

Temperatura maxima de funcionamiento/
almacenamiento: de -40 a + 85 °C
Tension maxima: 250 V

Corriente maxima: 32 A

Altura méaxima de funcionamiento:

2000 m sobre el nivel del mar

Limpieza

Limpie el cable de carga con un trapo humedo
cuando sea necesario. No se deben utilizar

disolventes como, por ejemplo, nitrodiluyentes,
agentes de limpieza en frio o combustibles.
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Anmadrkning

MINI rekommenderar att du enbart anvander delar
och tillbehér som har godkénts och kontrollerats
av MINI nér det galler sékerhet, funktion och
effektivitet.

Har du fragor om hur du monterar eller anvénder
produkten, kontakta den MINI-aterférséljare som
sdlde produkten. De hjalper dig gérna.

Sakerhetsanvisningar

Vid felaktig hantering av elektrisk strom kan det
uppstd en elst6t pd grund av héga spénningar eller
strémstyrkor. Det rdder brandfara eller livsfara.
Beakta de allmanna sakerhetsféreskrifterna vid
hantering av elektrisk strom.

Skadade laddningskablar kan bli varma eller
fororsaka en elstét. Det rader brandfara eller
livsfara. Anvand bara oskadade laddningskablar.
Felaktig anvandning av laddningskabeln kan
férhindra laddningen och leda till skador,
exempelvis kabelbrand. Det rader brandfara.
Anvand laddningskabeln endast for att ladda
fordonet utan att férldanga den med kablar eller
adaptrar.

Tekniska data

Anvéandningstid: 10 ar

Maximal temperatur vid drift/férvaring:

- 40 till + 85 °C

Maximal spanning: 250 V

Maximal stromstyrka: 32 A

Maximal héjd under drift: 2 000 m Gver havet
Rengoring

Rengor laddningskabeln vid behov med en
fuktig trasa. Anvénd under inga omsténdigheter

I6sningsmedel, sdsom nitrofértunning,
kallrengdringsmedel eller branslen.

Informacdo

A MINI recomenda que utilize exclusivamente pegas
e acessarios que tenham sido verificados pela MINI
em termos de seguranga, fungdo e compatibilidade,
e que tenham sido aprovados.

Sempre que, seja durante a montagem, seja durante
a operacdo, tiver quaisquer duvidas, dirija-se ao
concessionario MINI a quem adquiriu este produto.
Ele terd todo o prazer em o ajudar.

Indicagdes de seguranca

Um manuseamento incorreto da corrente elétrica
podera provocar um choque elétrico devido a
tensdes elevadas ou a uma corrente elevada. Existe
o perigo de incéndio ou de vida. Ter em atengdo

as disposigbes de seguranga gerais relativas ao
manuseamento da corrente elétrica.

Cabos de carga danificados podem aquecer ou
poderd ocorrer um choque elétrico. Existe o perigo
de incéndio ou de vida. Utilizar exclusivamente
cabos de carga em perfeitas condiges.

Uma utilizagdo incorreta do cabo de carga podera
impedir o processo de carga e originar danos, por
exemplo, um incéndio nos cabos. Existe o perigo
de incéndio. Utilizar o cabo de carga apenas para
carregar o veiculo e ndo prolongar o mesmo com
outros cabos ou adaptadores.

Dados técnicos

Periodo de utilizagdo: 10 anos

Temperatura max. em funcionamento/
armazenamento: - 40 a + 85 °C

Tensdo max.: 250 V

Corrente max.: 32 A

Altura méax. em funcionamento:

2000 m acima do nivel do mar

Limpeza

Se necessario, limpe o cabo de carga com um pano
humido. N&o utilize, sob circunstancia alguma,

solventes como diluentes de nitro, detergentes a frio
ou combustiveis.

MpumeyaHue

MINI pekomeHayeT ncnonb3oBaTb TONLKO T feTanu
W aKkcecCyapbl, HaAeXHOCTb, beHKLlIAOHMpOBaHI/Ie ]
NPUroAHOCTb KOTOPbIX MPOBEPEHbI 1 MOATBEPXKAEHBI
MINI.

Ecnu Bo BpeMs MOHTaxa unu obcnyxveaHus
BO3HWMKHYT BONpOCkl, obpatuteck Kk aunepy MINI, y
KoToporo 6bin npruobpeteH 310T NpoAyKT. OH BaMm
OXOTHO MOMOXET.

YkaszaHus no 6esonacHoctn

Mpu HenpaBunbHOM 0bpalLEeHUM C SNeKTPUYECKUM
o6opynoBaH1eM 13-3a BbICOKOTO HaMpPsHKEHNA U
BbICOKOW CU/Ibl TOK@ BO3MOXHO MOPaXeHue TOKOM.
CylyecTByeT OMnacHOCTb MoXapa v ONacHoCTb Ans
xu3Hu. Cobniogaiite oblenprmeHnmMble Npasuna
obpalueHus ¢ anekTpuyeckum obopynosaHuem.

MoBpexaeHHble 3apsiaHble kabenu moryTt
HarpeeaTbcsi. [Py KOHTAKTe C HUMM TaKKe
CyLLeCTByeT OMacHOCTb MOPaXeH!s TOKOM.
CylecTByeT onacHOCTb Noxapa ¥ onacHoCTb Ans
XU3HU. Vicnonb3yiiTe TOMbKO HEMOBPEXAEHHbIE
3apsfaHble kabenu.

Henapnexaluee obpalleHve ¢ 3apsaHbIM kabenem
MOXET MPMBECTU K HapYLIEHMIO NpoLiecca 3apsaku
1 MOBPEeX/AeHMI0 camoro Kabens, B YacTHOCTH, OH
MoxeT 3aropetbcs. CywecTyeT ONacHOCTb NoXapa.
Wcrnonb3yiite 3apsiaHblil Kabenb TONbKO A1s 3apsaaKu
aKkymynsTopa aBTomobuns. He ucnons3yiite ero ¢
YOJIMHUTENAMN WKW NepexoaHnKamm.

TexHU4yeckune xapakTepucTuku

Cpok cnyx6bi: 10 net

Makc. Temneparypa Bo Bpems 3kcnnyartauum/
XpaHeHus: ot —40 go +85°C

Makc. HanpsxeHue: 250 B

Makc. cuna Toka: 32 A

Makc. BbicoTa Ans skcnayaTtaumm:

2000 M Hap ypoBHeM Mopst

Ouuncrka

Mpyn HeO06Xx0AUMOCTM NPOTUPANTE 3aPSAAHbINA
kabenb BnaxHou TkaHblo. Hu B koem cnyvae
He ncnonb3ynte Ans OUYNUCTKN PacTBOPUTENH, B

YaCTHOCTU HUTPOPACTBOPUTENUN, peareHTbl Ans
XOSIOAHOW OYNCTKMN AN TOMMBO.

© 2017 BMW AG, Miinchen | Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW AG, Miinchen. 3/6
01292459 277,11/2017, 1.1, (Z/2). Printed in Germany. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.



AUULAR
¢S
MINI wuzilnlofusaunas

aUasallasufinIuAIsSNATaLLE
+¥u999a1n MINI Ladiiaaau
Yaaafsupvivnduuaszlunislaviy
amranulgeaedaifintusznaig
wansdadunialaviunguifinnad
wnuanu1e MINI finufonin
Hund nvFunusnuisBufizs
wnmAenunaly

AUNEIAFInTUAIINLABAdY
Tnznisdansfivnszualuniaeie

lugnmavenarilnifia Inddenla
avarniiuseduludngeniafing:
ualudrge finau 1@deemanisifinm
fvlndngedunsnsnadia Ufide
1TBTINUARIUAINLADAT BT
Tuiflanvmenu funszualun
a1gr13aiirizaeranilnsauiiulen
o lmifialuvnFoala fnauidevan
Asiamaslninisdunsionadia
loewzatgrisailurgamaiu
aslaansansasdnvlugaaneaia
ylnssaunisznsaifenisuasyil
mAnAmFeniele wu lnlndaisl
W faasndsvaanisifiamdving 17
AT AN BT Il U uAIN
1funazliifounanisanslunioosu
avians

*ﬂagam\sﬁwmﬁﬁﬂ
szyzatlunislaoviu: 109
gangiigegaluszninnislaeiuuaznis
iu¥nmn:

- 40 aufiv + 85 °C

usvhuluigegn: 250 Taas
nszualndgegn: 32A
lunslavuiinnugeegiigegn:
2,000 wasindassiudinzia
ANTNIANNTLDIA
Tanuvaaazo aagrisaiiia
Fuduarsrrguiingia q nuly
a13azane 1oy indavnanlulns a13
aafundadiiudoings

BkasiBka

MINI pekomeHay€e BUKOPUCTOBYBaTU NnLLE
KOMMOHEHTM 11 akcecyapu, nepesipeHi MINI Ha
npeamet 6e3neku, PyHKUIOHYBaHHS | NPUAATHOCTI Ta
[lonyleHi 1O BUKOPUCTaHHS.

SIKWO MPU MOHTaXi UM BUKOPUCTAHHI BUPODY
BUHUWKHYTb 3anuTaHHs, 3BepHiTbcs Ao aunepa MINI,
y AKOro Bu npuabanu uen eupi6. BiH Bam oxoue
fornomoxe.

BkasiBky 3 TexHiku 6e3nekun

Mpu HenpaBUIbLHOMY MOBOMKEHHI 3 €NeKTPUUHUM
061aaHaHHAM Y 38'93KY 3 BUCOKOIO Hanpyroo

UM BUCOKOIO CUSIOK0 CTPYMY MOXJIMBE YPaXEHHS
cTpyMoM. IcHye Hebe3neka noxexi Ta Hebesneka
Ans XuTTA. LoTpUMyIMTeCs 3aranbHOMPUAHATUX
NpaBu/ MOBOAXEHHS 3 €NeKTPUYHUM 0BNaAHAHHAM.

MowkopKeHi 3apsaaHi kabeni MoXyTb HarpisaTucs.
MpU KOHTaKTI 3 HUMM TAaKOX MOXJINBE YPAXKEHHS
cTpymMoM. IcHye Hebe3neka noxexi Ta Hebesneka
LNS XUTTA. BUKOprCTOBYIMTE TiNbKM 3apaaHi kabeni
6e3 NowKomXKEeHb.

Mpw HenpaBuIbHOMY NOBOJKEHHI 3 3apAAHUM
Kabenem MoxMBe NopyLieHHs npouecy
3apskaHHs Ta NOLWKOKEHHs Kabento, 3okpema,
BiH MOXe 3aropitucs. IcHye Hebe3neka noxexi.
BukopucToByiiTe 3apsaHuii kabenb nuwe ans
3apsfKaHHs aBToMobinbHVX akymynsTopis. He
BMKOPMUCTOBYWTE MOTO 3 NOAOBXYBAYaMM Um
apantepamu.

TexHi4YHi XxapaKkTepucTuKu

Crpok cyx6u: 10 pokis

Makc. Temnepatypa nig yac ekcnnyaradii/
36epiraHHs: Big —40 go +85°C

Makc. Hanpyra: 250 B

Makc. cuna ctpymy: 32 A

Makc. Bucota ans ekcnayartadji: 2000 M Hag piBHEM
mops

OunweHHsA

Y pasi notpebu npoTpitb 3apsagHuit kabenb Bonorowo
TKaHUHOIO. Y XOAHOMY pasi He BUKOPUCTOBYMTE ANna

OUMLEHHA PO3UYMHHMKM, 30KPEMa HITPOPO3UNHHIKN,
peareHT! A8 XON0AHOIO YNLEHHS YN NanbHe.

Catatan

MINI hanya menyarankan penggunaan produk
suku cadang dan aksesori yang telah teruji dan
direkomendasikan terkait keamanan, fungsi, dan
kecocokannya oleh MINI.

Jika ada pertanyaan terkait dengan pemasangan
atau pengoperasian, hubungi dealer MINI tempat
Anda membeli produk ini. Mereka akan siap
membantu Anda.

Petunjuk keselamatan

Menangani arus listrik dengan cara yang tidak tepat
bisa menimbulkan sengatan listrik karena tingginya
tegangan atau arus listrik. Bisa menimbulkan
kebakaran dan membahayakan keselamatan.
Perhatikan petunjuk keselamatan umum pada saat
menangani arus listrik.

Kabel pengisian yang rusak bisa menjadi sangat
panas atau menimbulkan sengatan listrik. Bisa
menimbulkan kebakaran dan membahayakan
keselamatan. Gunakan hanya kabel pengisian yang
tidak rusak.

Penggunaan kabel pengisian dengan cara yang
tidak tepat dapat menghambat proses pengisian
dan menyebabkan gangguan, misalnya kabel
terbakar. Bisa terjadi kebakaran. Gunakan kabel
pengisian hanya untuk mengisi daya kendaraan dan
jangan memperpanjang dengan kabel atau adapter.

Data teknis

Durasi penggunaan: 10 tahun

Suhu pengoperasian/penyimpanan maks.:
- 40 hingga + 85 °C

Tegangan maks.: 250 V

Arus maks.: 32 A

Tinggi maks. saat dioperasikan: 2000 m dpl

Pembersihan

Bersihkan kabel pengisian bila diperlukan dengan
menggunakan kain lembab. Jangan menggunakan
bahan pelarut seperti nitro thinner, cold cleaner,
atau bahan bakar.
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